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Allgemeines

Vor dem Beginn jeder Versuchsreihe wurde sichergestellt, dal die komplette
Filtrationsanlage, inklusive Filterpatrone, keimfrei war. Bei allen Versuchsreihen mit
kiinstlicher bakterieller Kontamination wurde zwischen den Wasseranschlu und die
Filterpatrone ein Bakterienfilter oder eine UV-Bestrahlungsanlage installiert (Abb. 1).
Hierdurch wurde gewéhrleistet, dal abgesehen von den Testkeimen, keine anderen

Bakterien in die Filtrationsanlage gelangten.

1. Wasseranschluf3

2. UV-Bestrahlungsanlage/Bakterienfilter
(wahlweise)

3. Spritze (fiir bakterielle Kontamination)

4. Filtereingang

5. Filtergehiiuse

6. Filter

7. Filteraustritt

8. Auffangbehiilter fiir das Filtrat

9. Pumpe (wurde im Bedarfsfall zum Ansaugen
von Desinfektionsmitteln angeschlossen)

Abb. 1: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus.

Die flir die Untersuchungen eingesetzten Testkeime Escherichia coli und Enterococcus
faecalis wurden nach gingigen mikrobiologischen Methoden im Labor angeziichtet und
unterlagen regelméfBigen Qualititskontrollen, die mit Hilfe des API-Identifizierungs-

systems von Bio Merieux durchgefiihrt wurden.

Alle mikrobiologischen Untersuchungen wurden in Anlehnung an die Normverfahren des
DEV (Deutsches Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser und Schlammuntersuchung,

Teil K) durchgefiihrt.



Den prinzipiellen Ablauf einer mikrobiologischen Untersuchung zeigt Abbildung 2.
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Abb. 2: Allgemeiner Ablauf einer mikrobiologischen Untersuchung

Die bakteriellen Belastungsuntersuchungen

Zur Feststellung des Retentionvermodgens der Filter wurde eine Mischkultur aus den
beiden Bakterienspezies hergestellt und injiziert. Die Injektion erfolgte langsam und stetig
wihrend des Durchflusses von 10 I sterilem Leitungswasser. Die Bakterienkonzentration
in diesen 10 | lag fiir alle Untersuchungen zwischen 10° und 10° Bakterien/ml. Zur
Bestimmung der Keimreduzierung wurden diese 10 1 nach der Filterpassage aufgefangen

und der Bakteriengehalt ermittelt.



Getestete Patrone: Carbonit Monoblock® NFP 2,0

Versuchsdauer: 6 Monate
e Bakterielle Belastungsuntersuchung in 2-Wochen - Abstianden

e Dazwischen regelméafiger Wasserdurchflufl in 3-Tage-Abstinden

Ergebnis:

Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse der bakteriellen Belastungsuntersuchungen fiir den
Filtertyp  Carbonit  Monoblock® NFP 2,0 Widhrend des  gesamten
Untersuchungszeitraumes konnte keiner der beiden Testkeime (Escherichia coli und
Enterococcus faecalis) im Filtrat nachgewiesen werden.

FILTEREINGANG FILTERAUSGANG
Datum Escherichia coli |Enterococcus faecalis| Escherichia coli |Enterococcus faecalis

[KBE/ml] [KBE/ml] [KBE/ml] [KBE/ml]
07.10.98 5,13E+05 2,47E+05 0,00E+00 0,00E+00
21.10.98 1,44E+06 1,17E+05 0,00E+00 0,00E+00
04.11.98 1,11E+07 1,70E+06 0,00E+00 0,00E+00
18.11.98 2,43E+06 6,50E+05 0,00E+00 0,00E+00
04.12.98 1,46E+06 3,77E+05 0,00E+00 0,00E+00
17.12.98 1,08E+06 3,50E+05 0,00E+00 0,00E+00
06.01.99 1,90E+05 4,10E+05 0,00E+00 0,00E+00
19.01.99 9,63E+05 3,17E+05 0,00E+00 0,00E+00
04.02.99 8,50E+05 2,63E+05 0,00E+00 0,00E+00
18.02.99 3,00E+06 2,80E+05 0,00E+00 0,00E+00
04.03.99 8,17E+05 1,30E+05 0,00E+00 0,00E+00
18.03.99 1,60E+06 5,63E+05 0,00E+00 0,00E+00
30.03.99 4,10E+05 3,63E+05 0,00E+00 0,00E+00

Tabelle 1: Ergebnisse der bakteriellen Belastungsuntersuchungen fiir den Filtertyp
Carbonit Monoblock® NFP 2,0

Der untersuchte Filtertyp hat sich somit hinsichtlich der Testkeime als
bakterienundurchlédssig erwiesen.

Beratende Stellungnahme

Carbonit Monoblock® NFP 2,0 erwies sich unter den gegebenen Versuchsbedingungen
als undurchlissig fiir die Testkeime. Da diese VR iiber einen Gesamtzeitraum von 6
Monaten lief, kann man von einem hohen Retentionsvermogen ausgehen. Weitere
Hinweise sieche Abschlu3bericht.
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